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geheftet

Peco-Bolzen M8x25

Fassadensystem RP-2

RP-2.1

Diese Zeichnung ist unser Eigentum.

Jede Vervielfältigung,Verwertung o. Weitergabe

an dritte Personen ist verboten !



Zeichn.-Nr.:

Benennung:

Diese Zeichnung ist unser Eigentum.

Jede Vervielfältigung,Verwertung o. Weitergabe

an dritte Personen ist verboten !

A
S

1
4

30.1

1
1
.9

1
5
.1

7

0
.5

4 3
5
.5

4

2
0
.3

6

16.2

8
.1

5

5

22

5
5
.5

4

A A

1
7

20

1
7

UK 16

22.3

10.32
0
.3

6

3
1
.5

1

2
3
.0

5
2

3
.0

5

3
1
.5

1 2
0
.3

6

22.3

3.15

3.15

RONGE-Aushebesicherungsclip

RONGE-Gleitpunktclip
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RP-2.2

Lagesicherung

für 3,0mm und 4,0mm Blech

für 3,0mm und 4,0mm Blech

Fassadensystem RP-2
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Diese Zeichnung ist unser Eigentum.

Jede Vervielfältigung,Verwertung o. Weitergabe

an dritte Personen ist verboten !

Schnitt A-A

Variabel
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Material : AlMgSi 0,5 - F22

-EN AW 6060 /  T6

Auflagebolzen

Auflagebolzen

Peco-Bolzen M6x25

Fassadensystem RP-2


